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КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Ремонт улична мрежа населени места - Община Бяла, Област Варна ”
                        ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
           „Ремонт улична мрежа населени места”

      Изпълнение ремонтни  работи на уличната мрежа в населените места на Община Бяла, включващо следните дейности:

1. Възстановяване асфалтобетонова настилка с плътна асфалтобетонова смес за износващ пласт с дебелина 4 см ръчно, включително всички свързани с това разходи в т.ч. рязане, разкъртване, натоварване и превоз отпадъци до сметище, почистване, грундиране и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. Приблизителното количество за изпълнението на този вид дейност е 3 830 м2.
2. Доставка и полагане на трошен камък за основен пласт, включително всички свръзани с това разходи.  Приблизителното количество за изпълнението на този вид дейност е 60 м3. 

3. Доставка и ръчно полагане на плътен асфалтобетон за профилиране. Приблизителното количество за изпълнението на този вид дейност е 30 тона. 
4. Заливане фуги с битум. Приблизителното количество за изпълнението на този вид дейност е 2 000 м.
5. Демонтаж пътни бордюри. Приблизителното количество за изпълнението на този вид дейност е 200 м.
6. Изкоп ръчен. Приблизителното количество за изпълнението на този вид дейност е 34 м3.
7. Монтаж пътни бордюри – 50/35/18. Приблизителното количество за изпълнението на този вид дейност е 200 м.

Забележка: В зависимост от ценовата оферта на Изпълнителя, количествата могат да бъдат завишени в рамките на Целевата субсидия за капиталови разходи от централния бюджет!

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Състоянието на уличната мрежа на територията на Община Бяла е незадоволително лошо. В град Бяла, село Дюлино, село Господиново и село Горица голяма част от пътните настилки имат много сериозни повреди: деформации на пътното платно, мрежовидни, надлъжни и напречни пукнатини, дупки и др. Това е причина за недоброто транспортно обслужване на населението – пречка за развитието на дейности със социално-икономическо значение и за недостатъчния инвестиционен интерес.

Целта на настоящия ремонт на уличната мрежа в населените места е подобряване транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите.
Предвижда се в град Бяла да се ремонтират около 2 000 м2 от уличната мрежа, в село Дюлино около 630 м2, в село Господиново около 600 м2 и в село Горица около 600 м2.
В настоящата разработка не влиза ремонт на уличната мрежа на село Попович, поради факта, че през 2012 г. година по проект на Община Бяла всчики улици бяха възстановени и са в добро състояние.
3. МАКСИМАЛЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Mаксималният срок за изпълнение, определен от Възложителя за настоящата обществена поръчка е 3 (Три) календарни месеца.
4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
· Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да има изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката. За „строителство с предмет, еднакъв или сходен на предмета на поръчката”, възложителят ще приема строителство с предмет: текущ ремонт и/или ремонт и/или реконструкция и/или изграждане на път и/или пътна мрежа и/или улици и/или улична мрежа.
· Участникът трябва да разполага със следния минимум собствено или наето оборудване, предвидено и налично за изпълнение на договора: 

· Пътна фреза  – 1 бр.; 

· валяк – 1 бр.; 

· автогудронатор – 1 бр.; 

· мотометачка – 1 бр.; 

· автогрейдер – 1 бр.; 

· самосвали над 12 тона – 1 бр.;
· комбиниран багер - 1 бр.

· Участникът в търга трябва да разполага с квалифициран персонал, предвиден за изпълнение на договора, както следва: 
· технически ръководители – строителен инженер пътно строителство или еквивалент или среден техник в областта на пътната инфраструктура

Опит: минимум минимум 3 г. стаж по специалността;

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Потенциалният изпълнител трябва да отговаря на следните изисквания, за гарантиране  качеството на изпълнение на строителството:

Изпълнителят на строителството трябва да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и определящи необходимото ниво на качество, както и да предложи гаранции за постигането му.

Качеството на извършените пътно-строителни работи обхваща: качество на използваните строителни материали и контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи.

Основните строителни материали за изпълнение на проекта са:

· Асфалтови работи – най-общо необходимите материали са скални фракции, минерално брашно и битум. Изисквания за скални фракции: зърнометрия -  т. 5103.1 от ТС – 2000; физико-механични показатели – т. 5103.2 от ТС – 2000; или на изискванията на БДС 2282. Изисквания към битума като свързващо вещество за производството на асфалтобетоновите смеси -  в т. 5103.5.1 от ТС 2000 и БДС 3942. Изискванията към минералното брашно: в т. 5103.3 от ТС 2000 или БДС 2880. Изисквания за активираното каменно брашно – ОН 1176491.
· Изисквания към битумите и битумните емулсии използвани за разлив, осигуряващ връзка между отделните пластове на настилката:  т. 5103.5.2 от ТС 2000.
· Пътна основа /трошен камък/ - скален материал, съответстващ на: зърнометричен състав, съгласно посочената зърнометрия за суббаза в табл. 4102.2, в раздел 4000, т. 4102 от ТС - 2000 или БДС 2282; изискванията към физико-механичните показатели на същия материал са дадени в таблица 4102.1, в същия раздел т. 4102 от ТС – 2000.
· Бетонови бордюри – ТС 2000 и БДС 624. 

Удостоверяването на качеството или оценяване на съответствието на строителните продукти трябва да отговаря на всички изисквания, регламентирани от „Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС No. 230 от 6.11.2000 г., обн. в ДВ, бр. 93 от 14.11.2000, в сила от 15.11.2001 г.  и съответните й изменения и допълнения.
При изпълнение на строително-монтажните работи, изпълнителят трябва да спазва изискванията към технологията от Техническата спецификация на ИА “Пътища” 2000 (ТС) и ПИПСМР - „Правилник за извършване и приемане на строително-монтажните работи” – раздел „Пътища и улици”.
6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на  замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение  на автомобили и техника, свързани с изпълнението на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.
7. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Проверката на обекта от представителя на Възложителя  приема завършените видове работи в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.

При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. При извършването на такива измервания  трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него.

Веднага след  приемане на обекта, Възложителят може да се възползва от целия така завършен обект.

8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА НА ВИДОВЕТЕ СМР В ЦЕНОВАТА ОФЕРТА
Съобразно първоначално предвидените приблизителни количества за изпълнението на отделните видове СМР, тежестта е както следва:

1. Възстановяване асфалтобетонова настилка с плътна асфалтобетонова смес за износващ пласт с дебелина 4 см ръчно, включително всички свързани с това разходи в т.ч. рязане, разкъртване, натоварване и превоз отпадъци до сметище, почистване, грундиране и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см – 81%;
2. Доставка и полагане на трошен камък за основен пласт, включително всички свръзани с това разходи – 3%;
3. Доставка и ръчно полагане на плътен асфалтобетон за профилиране – 5%;
4. Заливане фуги с битум - 3%;
5. Демонтаж пътни бордюри - 1%;
6. Изкоп ръчен - 1%;
7. Монтаж пътни бордюри – 50/35/18 - 6%.
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